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Ilmalämpöpumppu kotitalouksille.

RAS-25PKVSG-ND  /  RAS-25PAVSG-ND

RAS-35PKVSG-ND  /  RAS-35PAVSG-ND

FCU Mitat K x L x S (mm) 293 x 798 x 230

CDU Mitat K x L x S (mm) 550 x 780 x 290



Huippuluokan energiatehokkuus

Ulkoyksikkö RAS-25PAVSG-ND RAS-35PAVSG-ND

Sisäyksikkö RAS-25PKVSG-ND RAS-35PKVSG-ND

Jäähdytysteho kW 2.5 3.5

Jäähdytysteho (min. - max.) kW 1.1-3.5 1.1-4.5

Ottoteho (min. ïnim. - max.) kW C 0.22-0.56-0.87 0.22-0.89-1.37

Pdesignc kW 2.5 3.5

EER W/W 4.46 3.93

SEER 6.3 6.8

Energialuokka C A++ A++

Lämmitysteho kW 3.2 4,2

Lämmitysteho (min. - max.) kW 1.0-6.5 1.0-7.7

Ottoteho(min. ïnim. - max.) kW H 0.20-0.65-1.9 0.20-0.95-2.33

Pdesignh kW 2.8 3.4

COP W/W 4.92 4,42

SCOP 4.6 4,6

Energialuokka H A++ A++

Huippu SCOP 4.6



Lämmitystehon kehitys

× Energiatehokkaampi kuin vanha Nordic SCOP A++

× Luotettavuutta!!! Toiminta taattu aina -25° C asti!!
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OPTIMUM
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410a (NZ*SKE) (EF*VEH) 410a (NZ*SKE) (EF*VEH)

Lämmitysteho kW 2.8 2.8 3.0 2.8 2.4 3.4 3.0 3.5 3.6 2.9

SCOP( ka.) 4.6 4.0 4.1 4.6 4.6 4.6 3.9 4.0 4.6 4.5

Energialuokka (Lämmitys) A++ A+ A+ A++ A++ A++ A A+ A++ A+

Max Lämmitysteho.@ +7° c 6.5 4.8 6.5 6.0 4.2 7.7 5.3 7.7 7.2 5.5

Max Lämmitysteho.@ -7° c 3.9 - 3.8 3.8 - 4.4 - 4.3 4.5 -

Max Lämmitysteho.@ -15° c 3.0 - 3.0 3.2 - 3.6 - 3.4 4.1 -

Max Lämmitysteho.@ -25° c 2.2 - - 2.0 - 2.6 - - 2.9 -

Toiminta-alue (° c) -25 -15 -20 -20 -20 -25 -15 -20 -20 -20



Moderni muotoilu

Uusi Toshiba Optimum on suunnitteltu istumaan miellyttävästi myös

moderniin ympäristöön.

Pyöreät linjat antavat

sulavan vaikutelman

Kiiltävä materiaali heijastaa optimoitua 

ylellisyyttä
Pieni etupinta-ala 

auttaa ettei 

sisäyksikkö näytä 

suurelta



Sininen / Punainen LED-valo

ÅUusi sisäyksikkö on varustettu Sinisellä & Punaiselle LED-valolla

osoittaaksen onko laite jäähdytyksellä vai lämmityksellä. 

Jäähdytys toiminto UUTTA !!

Lämmitys toiminto



1) Tiiviimpi putkiston rakenne

Pienempi kupariputken halkaisija(6.35 Č 5.0 mm.)

Enemmän kupariputkea ïenemmän pinta-alaa lämmönvaihtumiselle

Vanha (6.35 mm.) Uusi (5 mm.)

Kupariputki

Alumiinilamelli4 rolls 5 rolls

2) Isompi puhallinpyörä

13% isompi -> lisää ilmanpuhallusta

Myyntiargumentit



3) Magic coil ïPölytön

Mikä se on? &   Kuinka se toimii?

Öljy ja lika eivät pysty tarttumaan 

kiinni erikoispinnoitteen ansiosta

Kondenssivesi huuhtelee

rasvan & lian Aina kuin uusi!!!!

Kuluttajan edut!

1) Koska lamelli pysyvät puhtaana (ei pölyä), energiatehokkuus säilyy hyvänä

ennätyksellisen pitkään! (-> vähemmän sähkölaskua!)

2) Terveempää & Raikkaampaa ilmaa / ei pahoja hajuja (hometta & pahaa hajua.)

Myyntiargumentit



top

down

shop 1 @ 10 months

top

down

zoom

shop 2 @ 11 months shop 3 @ 12 months shop 4 @ 15 months

Normal coated coil Magic coil

Field tests @ 4 convenient stores

It takes 15 mtôs. 

until Magic coil get 

as dirt as normal 

coil

Myyntiargumentit



4) Huoltoystävällinen rakenne ïEZ puhdistusprosessi helpottaa

tippavesikaukalon irroitusta.

1) Kuori aukeaa avaamalla kaksi ruuvia.

Avaa kaksi ruuvia

Poista ruuvisuojus ja avaa ruuvi

Myyntiargumentit



Irroita tippavesiallas

4) Huoltoystävällisys ïEZ puhdistus

2) Irroita tippavesiallas

Myyntiargumentit



4) Huoltoystävällisyys ïEZ puhdistus

3)   Kaukalon irroituksen jälkeen voi jataka toimenpidettäé

Avaa 2 ruuvia - Irroita vaakatason ilmanohjain

- Irroita pystytason ilmanohjain

Höyrystimen ja puhaltimen sisäpuolelta

voi puhdistaa korkeapaineisella vedellä

Myyntiargumentit


